
Terrot GmbH
Paul-Gruner-Straße 72 b
09120 Chemnitz
GERMANY

Tel:      +49 371 5201- 0
Fax:     +49 371 5201- 200 
E-Mail:   info@terrot.de
www.terrot.de

Produktprogramm
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-1 | -2
E2 | E3
I
I3P
M
ME2 | ME3
MS
6M
R
RH
S
S3P
4F | 6F
SBF
SCC
SH
SP
T
TR
TRE3
UCC
UP

Weiterentwickelter Maschinentyp mit verändertem Schloss
Doppelelektronik mit 2- oder 3-Wegetechnik im Zylinder
Interlockstellung zwischen Zylinder und Rippscheibe
Interlock in 3-Positionen (8-Schloss-Maschinen)
Matratzenmaschine
Matratzenmaschine mit Doppelelektronik und 2- oder 3-Wegetechnik im Zylinder
Matratzenmaschine mit hohen Maschinengeschwindigkeiten
Matratzenmaschine mit 6 Nadelbahnen im Zylinder 
Rippstellung  zwischen Zylinder zu Rippscheibe 
Double-Jersey-Wäschemaschine (Body size)
Single-Jersey-Maschine 
Minijacquard Single-Jersey-Maschine mit 3-Wegetechnik
4- oder 6-farbiger Ringelapparat
Bindefadenfuttermaschine
Elektronisch gesteuerte Single-Jersey-Maschine
Single-Jersey-Wäschemaschine (Body size)
Single-Plüsch
Transfer
Transfer-Relief mit Maschenbildnern 
Transfer-Relief mit Doppelelektronik und 3-Wegetechnik im Zylinder
Elektronisches Jacquardsystem
Mechanisches Jacquardsystem (Minijacquard) mit 3-Wegetechnik

Erklärungen



I 2108

I3P 154

I3P 254 

I3P 354 

I3P 160-R 

I3P 160

I3P 572-R 

I3P 572 

I3P 284 

I3P 284-1 

I3P 184  

I3P 584 

I3P 196

RH 216

RH 216-I

UP 248

UP 248-T  

UP 472 

UCC 548

UCC 548-T

UCC 548-TR

UCC 548-E2

UCC 548-E3 

 

UCC 572

UCC 572-I

UCC 572-T

UCC 572-TR

UCC 572-TRE3

I3P 196-6M

I3P 572-M 

UP 472-M

UCC 548-MS 

UCC 548-ME2

UCC 548-ME3 

UCC 572-M

UCC 572-ME

UCC 572-ME3 

UCC 594-M

24 – 42

24 – 38

30 – 38 

30 – 40 

34, 36

34, 36

30, 34, 36, 38 

30, 34, 38 

30 – 40 

30 – 36, 42 

30, 34, 36, 38

30, 34 

34

9 – 23

12 – 23

30, 34, 38, 42

30, 34 

30 – 42

30, 34 – 42

30, 34

30, 34

30, 34

30, 34 – 42

30, 34

30, 34

30, 34

30, 34

36 

30, 34

30 – 42 

34, 38, 42

38

30, 34 – 48

42

36, 38

18 – 50

10 – 32

34 – 42

14 – 36 

10 – 32 

16 – 40

16 – 40

17 – 27 

14 – 32 

18 – 38 

18 – 50 

18 – 36

18 – 46 

18 – 46

10 – 24

10 – 24

  6 – 28

  6 – 24  

12 – 40

 6 – 36 [40]*

 6 – 24

[28 – 32]

10 – 20

[28 – 32]

18 – 28

 

14 – 40

14 – 40

14 – 24

[28 – 32]

18 – 20

18 – 20 

18 – 22

14 – 22 

18 – 22

18 – 28

18 – 28

18 – 22

18 – 22

18 – 28

S 2112-2

S 296-1

S 296-2

SBF 296-1 

SBF 296-2

SP 145-U

SH 130 

SBF 130

S3P 148

S3P 248

S3P 172

SCC 548

SCC 572

S4F 348

S6F 348 

S3P 4F-248

S3P 6F-248

SCC 4F-548

SCC 6F-548

1

1

1

1

1

1

1 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

26, 30

26 – 42

26 – 42

26 – 36

26 – 36

30

9 – 36 

16 – 24

26, 30, 34

26, 30, 34

26, 30, 34, 38

26, 30, 34

26, 30, 34 – 38 

26, 30, 34

26, 30, 34

26, 30, 34

12 – 54

10 – 54

12 – 54

16 – 24

16 – 24

18 – 24

12 – 36 

16 – 20 

6 – 12

14 – 28

14 – 40

6 – 28

14 – 40

12 – 28

14 – 32

14 – 32

RUNDSTRICKMASCHINEN DOUBLE-JERSEY

Maschinentyp Stricktechnik

Interlock

8-Schloss / Ripp

8-Schloss / Ripp

8-Schloss / Ripp

8-Schloss / Ripp 

8-Schloss / Ripp

8-Schloss / Ripp

8-Schloss / Ripp 

8-Schloss / Ripp

8-Schloss / Ripp im hohen Feinheitsbereich

8-Schloss / Ripp

8-Schloss / Ripp

8-Schloss / Ripp

Ripp

Ripp Interlock

Mini-Jacquard

Mini-Jacquard Transfer

Mini-Jacquard

Elektronik-Jacquard

Elektronik-Jacquard Transfer

Elektronik-Jacquard

Transfer-Relief

Doppelelektronik Jacquard

 

Elektronik-Jacquard

Elektronik-Jacquard 

Interlock

Elektronik-Jacquard Transfer

Elektronik-Jacquard 

Transfer-Relief 

Doppelelektronik Jacquard

Transfer-Relief

Matratze 8-Schloss / Ripp

Matratze 8-Schloss / Ripp 

Matratze Mini-Jacquard 

Matratze High Speed

Matratze 

Doppelelektronik 

Matratze

Matratze 

Doppelelektronik

Matratze

Anzahl Nadelbahnen 
Zylinder

2

2

2 

4 

2

4

2 

4 

2 

2 

4  

4 

4

1

2

Musterfeldbreite  36 / 72 Maschenstäbchen

Musterfeldbreite  36 / 72 Maschenstäbchen 

Musterfeldbreite  36 / 72 Maschenstäbchen

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl in 

2- oder 3-Wege-Technik 

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl  

Interlock Vorauswahleinheit

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl in 

2- oder 3-Wege-Technik 

6

4 

Musterfeldbreite  36 / 72 Maschenstäbchen

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl in 

2- oder 3-Wege-Technik 

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl in 

2- oder 3-Wege-Technik 

Piezo Nadelauswahl 

Anzahl Nadel-
bahnen Ripp-
scheibe

2

2

2 

2 

2

2

3 

3 

2 

2 

2

2 

2

1

2 

2

2  

2

2

2

2

Piezo Nadel-

auswahl in 

2-Wege-Technik

2

2

2

2

Piezo Nadel-

auswahl in 

2-Wege-Technik 

2

2

2 

2

Piezo Nadel-

auswahl in 

2-Wege-Technik

2 

Piezo Nadel-

auswahl in 

2-Wege-Technik 

2

Maschinen-
durchmesser
[Zoll]

Syste-
me pro 
Zoll

Maschinen-
feinheit
[E]

NEU

RUNDSTRICKMASCHINEN SINGLE-JERSEY

Maschinentyp Stricktechnik

Single glatt / Bindungen

Single glatt / 

Bindungen High Speed

Single glatt / 

Bindungen High Speed

3-Faden-Futter

3-Faden-Futter

Plüsch glatt 

Single glatt / Bindungen

3-Faden-Futter

Mini-Jacquard

Mini-Jacquard

Mini-Jacquard

Elektronik-Jacquard

Elektronik-Jacquard

Ringler Single-Jersey

Ringler Mini-Jacquard

Ringler Elektronik-Jacquard

Anzahl Nadelbahnen 
Zylinder

4

4

4

4

4

1 

4 

4

Musterfeldbreite  36 / 72 Maschenstäbchen

Musterfeldbreite  36 / 72 Maschenstäbchen

Musterfeldbreite  36 / 72 Maschenstäbchen

Piezo Nadelauswahl 

Piezo Nadelauswahl 

4

Musterfeldbreite  36 / 72 Maschenstäbchen

Piezo Nadelauswahl 

Anzahl Nadel-
bahnen Plati-
nenschloss

Maschinen-
durchmesser
[Zoll]

Systeme 
pro Zoll

Maschinen-
feinheit
[E]

TERROT MUSTERVORBEREITUNGSSYST   EM –  PAINT TERROT 

Terrot Schlauchgestell

Kompaktes Gestell für nahezu alle 

Anwendungsfälle und Maschinen

NEU

Beschreibung:
Technische Voraussetzungen:

Software zur schnellen Umsetzung von Musterideen
Datenübertragung mittels USB-Stick oder Terrot Webmodul

9 – 54

C2 – C7

500

655 – 1.750

TERROT GESTELLE AUF EINEN BLICK

NEU

NEU

NEU

NEU

Speed-
faktor
[max]

Speed-
faktor
[max]

NEU

NEU

NEU

* auf Nachfrage

Beschreibung

Durchmesser [Zoll]

Gestellbezeichnung

Ballendurchmesser [mm]

Wickelbreite [mm]

400

2.400

600

2.100

400

2.400

600

2.100

Terrot Breitwickelgestell

Verhinderung von Kantenbruch durch Aufschneiden des 

Stoffschlauchs

26 – 36

D5

38 – 42

D6

Terrot Industriegestell

Hohes Schlauchgestell mit Entnahmehilfe 

für Stoffballen

9 – 54

C2 – C7

800

655 – 1.750

21 – 54

C4 – C7

1.100

1.080 – 1.750

1.050

1.050

1.050

720

720

600

1.050 

720

720

720

720

720

720

960

720

720

1.000

900

900 

900 

900

900

900 

900 

830 

830

830 

1.050

1.050

1.000

1.000

720

540 

720

720

540

720

720

 

720

720

540

540

760 

1.080

900 

720

800

720

720

720

740

3,6

1,8

1,8 

1,8 

2,0

2,0

2,4 

2,4 

2,8 

2,8 

2,8

2,8 

3,2

1,8

1,8

1,6

1,6  

2,4

1,6

1,6

1,6

 

1,6

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

3,2

2,4 

2,4

1,6

1,6

2,4

2,4

3,0

3,7

3,2

3,2

3,2

3,2

1,5

3,0 

3,0

1,6

1,6

2,4

1,6

2,4

1,6

1,6

1,6


